
Kleindumper (Allrad) RACO 2500 HRK

Inventar Nr. RegieTarif Nr.:

Serial Nr.

Baujahr

Stichworte: Bruttoleistung: 51 kW Leergewicht: 3.240 to Muldeninhalt: 1.800 m3

Dieselverbrauch: 11.3 l/h Nutzlast: 4.640 to Muldeninhalt: 2.500 m3 gehäuft

Lenkung: 35° beidseitig Gesamtgewicht: 7.880 to Bereifung: 12.5-18/10PR TL 128G

Abmessungen:

Technische Daten:

  A = 4100   M = 3554  

  B = 1900    N = 1790

  C = 1900    O = R: 2051 (Wenderadius innen)

  D = 1928   P = R: 4050 (Wenderadius aussen)

  E = 2087 

  F =  990  

  G = 1210 

  H =  950  

  I =  950  

  J =  438 

  K =  346  

  L = 1123 

Ausrüstung: Besonderes:

Hydrostatischer Antrieb

Kippmulde; 180° drehbar Steigvermögen: 50%

Muldeninhalt gehäuft: auf 3.000 m3 erhöht Zulässige Neigung alle Fahrlagen: 25%

Anhängelast gebremst: 2'500 kg

Anhängelast ungebremst: 2'500 kg

Stützlast an der Anhängekupplung: 140 kg

Geschwindigkeit:

Geländestufe V + R: 0 bis 10 km/h

Partikelfilter: Strassenstufe V + R: 0 bis 30 km/h

RPF: M&H / HJS SMF AR 2,7 m2 Ausschütthöhe: 1123 mm

294.41 297.472

69.06.151

2006

Ausgabe vom: 23. September 2016, JF/AC 294.41 Raco 2500 HRK


